附件：2     

办公设备技术参数

	产品名称
	规格型号
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	台式计算机
	联想 ThinkCentre M8500t
	台式机 联想 ThinkCentre M8500t
处理器：Intel 酷睿i7 4790四核 3.6GHz 8MB缓存

硬盘：1TB硬盘：7200转
显卡：2G 独立显卡NVIDIA GeForce GT 630 

内存：4GB 1600MHz DDR3 非-ECC

键盘、鼠标：抗菌防水键盘，光电鼠标
光驱：支持DVD SuperMulti双层刻录
显示器： 22英寸 LED背光宽屏显示器

网卡：1000Mbps以太网卡
每台主机须附带Windows7 (（64位简体中文版）)；正版安装盘1套
	台
	10
	　

	多功能打印机（A4）
	惠普 HP LaserJet Pro400 M425dn
	最大处理幅面：A4 
耗材容量：HP 80A：约2700页
HP 80X：约6900页 

处理器：800MHz 
双面功能：自动 

网络功能：支持有线、无线网络打印
打印分辨率：1200×1200dpi
复印分辨率：600×600dpi 

光学分辨率：1200×1200dpi
扫描尺寸：平板：216×297mm，ADF：216×381mm 
扫描格式：PDF、可搜索PDF、JPG、RTF、TXT、BMP、PNG、TIFF（扫描到USB设备和从前面板扫描到网络文件夹都只支持JPG和PDF）

传真分辨率：300×300dpi 

传真内存：高达300页 

介质类型：纸张（普通纸，环保纸，薄纸，重磅纸，证券纸，彩色纸，信头纸，预打印纸，预先打孔纸，再生纸，粗面纸），信封，标签，透明纸，卡片纸
显示屏：3.5英寸，8.89厘米，CGD彩色图形显示，触摸液晶显示
环境参数：工作温度：15-32.5℃，工作湿度：30-70%相对湿度
	台
	1
	

	多功能一体机
	惠普 M477fdw 256MB WIN7
	产品定位 多功能商用一体机 纠错 

产品类型 彩色激光多功能一体机 纠错 

处理器 800MHz 纠错 

内存  标配：256MB，最大：256MB

产品尺寸 392×412×236.2mm
功能: 
打印、复印、扫描、传真、电子邮件

支持多任务操作: 

有

打印速度（黑白）：
正常： 高达 27 页/分钟 17  

打印速度（彩色）：

正常：高达 27 页/分钟 17  

首页输出（就绪）

黑白： 仅需 9.0 秒
彩色： 仅需 9.9 秒 19  

打印负荷（每月，A4）

最高 50,000 页 8  

建议每月打印页数

750 到 4000 

打印技术: 

激光打印

打印质量（黑白，最佳）: 

高达 600 x 600 dpi 分辨率，高达 38,400 x 600 dpi 增强分辨率

打印高品质色彩（最佳）: 

高达 600 x 600 dpi 分辨率，高达 38,400 x 600 dpi 增强分辨率

分辨率技术: 

HP ImageREt 3600，PANTONE® 校准 

打印语言: 

HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript 3 级仿真、PCLm、PDF、URF、Native Office

显示屏: 

4.3 英寸彩色触摸显示屏 (CGD)

处理器速度: 

1200 MHz


	台
	1
	

	多媒体投影仪
	爱普生 EB-C740W WXGA 1280*800
	投影技术 3LCD  

显示芯片 0.59英寸芯片  

亮度 4200流明  

对比度 3000:1 
标准分辨率 WXGA（1280*800） 
扫描频率 水平：15-92kHz
垂直：50-85Hz 
灯泡功率 245W 纠错 

灯泡寿命 2500小时

变焦方式 手动变焦 纠错 

聚焦方式 手动聚焦 纠错 

变焦比 1-1.6 纠错 

光圈范围 F=1.51-1.99 纠错 

实际焦距 f=18.2-29.2mm 纠错 

投影比 1.38（Zoom：Wide），2.24（Zoom：Tele） 纠错 

投影距离 1079-2.92m 纠错 

投影尺寸 29-280英寸 纠错 

屏幕比例 16:10 纠错 

色彩数目 1677万色 纠错 

梯形校正 垂直：±30度 纠错 

投影方式 正投，背投，吊顶

产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：29dB 纠错 

电源功率 正常模式：337W，经济模式：250W，待机功率：0.44W 纠错 

电源性能 AC100-240V，50/60Hz

扬声器 10W 纠错 

产品尺寸 377×271×93mm 纠错 

产品重量 3.7kg 

工作温度 5-35℃ 纠错 

工作湿度 20%-80% 纠错 

存储温度 -10-60℃ 纠错 

存储湿度 10%-90%
	台
	1
	

	多功能打印机
	京瓷3010i
	最大原稿尺寸：A3
处理器：P1022（双核）/800MHz内存容量：2GB 
硬盘容量：160GB 

供纸容量：标配纸盒：500页（2个），手送纸盘：100页 

耗材描述：墨粉盒TK-7108：使用寿命24000页

双面器：标配 

网络功能：支持有线网络打印 

复印分辨率：600×600dpi
打印分辨率：600×600dpi，9600×600dpi
扫描分辨率：600，400，300，200，200×100，200×400dpi 

输出格式：TIFF，PDF，JPEG，XPS 

传真发送速度：3秒以下
液晶显示屏：8.5英寸彩色触摸式面板
	台
	1
	

	GPS卫星导航仪
	GPS卫星导航仪 思拓力 S7-D
	操作系统：Windows Mobile6.5 
处理器：Marvell PXA-310 806MHz Xscale 
RAM 256MB（512MB可选） 
内存 4G板载闪存，（32G可选） 
屏幕：3.7寸480×640VGA分辨率，TFT半透半反屏 
电池：推弹式可快速拆卸电池，自带电量指示灯， 自带温控，11.1V×2500mAh＝27.8Wh， 
续航12小时快速充电，Backup Power技术，支持开机更换电池，数据不丢失 
相机 前置500万像素自动对焦，VGA分辨率视频拍摄 
通信 蓝牙，版本2.1+EDR，USB OTG（接电脑和USB） 
WIFI 802 11b/g无线WLAN 
通讯模块 全球通用四频通讯模块（3.5G和CDMA2000可选） 
尺寸 234×99×56mm 
重量 925g（带电池） 
防护等级 IP65 
操作温度：-20℃到+60℃，存储温度-30℃到+70℃ 
湿度 5%-95%RH非冷凝 
卫星系统：双星单频 
通道：14通道 
精度 亚米级 
单点定位：2.5m 
后处理差分：0.2m 
SBAS精度：亚米级 
实时差分：<0.5m 
更新率 1Hz/5Hz/10Hz-50Hz(特殊) 
首次定位时间 45s 
数据输出 NMEA-0183 
实时改正 RTCM2x，3.0，3.1，CMR，CMR+和RTCA输入
	台
	2
	

	　
	　
	　合计
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